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М О С К О В С К И Й   П А Т Р И А Р Х А Т 

М О С К О В С К А Я   Е П А Р Х И Я 

РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ 

Долгопрудненское благочиние 

ХРАМ В ЧЕСТЬ НЕРУКОТВОРНОГО ОБРАЗА СПА-

СИТЕЛЯ

141817 Московская область, Мытищинский р-н, г.Долгопрудный микрорайон Павельцево ул. 

Гагарина д.22, Т/ф: 408-9180 

Техническое задание на проектирование 

1. Проектировщик разрабатывает проектную документацию в соответствии с тех-

ническим заданием далее (задание), положением «О составе разделов проект-

ной документации и требованиях к их содержанию», утв. Постановлением

Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87, с соблюдением требований законода-

тельства в области  строительства, ГОСТ, СНиП, иных нормативов,  норм, по-

ложений, инструкций, правил, указаний (в том числе носящим рекомендатель-

ный характер), действующим на территории Российской Федерации, техниче-

ской документации, утвержденной Заказчиком, должна соответствовать требо-

ваниям Заказчика, изложенным в настоящем Договоре, требованиям органов

государственной власти и управления, уполномоченных контролировать, со-

гласовывать, выдавать разрешения, и наделенных другими властными и иными

полномочиями в отношении создаваемого результата работ.

2. Исполнитель далее (Подрядчик) обязан соблюдать требования, содержащиеся в

Техническом задании для выполнения проектных работ и вправе отступить от

них только с согласия Заказчика.
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3. Разработку «Документации» выполнить поэтапно согласно «Календарного

плана»

Предпроектное предложение (буклет) 

 Пояснительная записка

 Генеральный план

 Технологическое решение

 Архитектурно-строительное решение

 Колористические решения

Утверждаемая часть проекта 

 Общая пояснительная записка

 Генеральный план

 Технологические решения

 Архитектурные решения

 Конструктивные решения

 Решения по инженерному оборудованию и системам

o Отопление, вентиляция и кондиционирование

o Электрическое освещение, силовое электрооборудование

o Водоснабжение и канализации

o Противопожарные мероприятия

o Пожарная сигнализация

o Система связи

 Энергоэффективность

 Внешние внутриплощадочные инженерные сети

 Охрана окружающей среды и санитарно-гигиенические требования

 Проект организации строительства
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Рабочая документация 

 Генеральный план

 Технологическое решение

 Архитектурное решение

 Конструкции железобетонные

 Водопровод, канализация и водосток

 Электрическое  освещение

 Силовое эдектрооборудование

 Отопление, вентиляция

 Пожарная сигнализация

 Охранная сигнализация

Настоятель местной 

Православной  религиозной 

Организации  прихода  

Спасской церкви  с. Павельцево _________________прот. Алексий Кириллов
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Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 

Состав текстовых и графических материалов архитектурно-градостроительного 

облика 

 

Содержание Лист 

Титульный лист 1 

Задание на проектирование 2 

Состав текстовых и графических материалов архитектурно-

градостроительного облика 
3 

Пояснительная записка:  

1. Сведения о  функциональном назначении объекта 4 

2. Сведения о применении типовой серии или системы: указывается инфор-

мация о применении или неприменении типовой серии или системы 
4 

3.Сведения о технико-экономических показателях объекта 4-6 

4. Сведения о технико-экономических показателях благоустройства 6-8 

5. Сведения о транспортной и пешеходной доступности объекта 8-9 

6. Сведения о внешнем виде объекта 9-11 

Фотофиксация современного состояния земельного участка, на котором пла-

нируется создание объекта 
12 

Графическая часть:  

Схема планировочной организации земельного участка 13 

Ситуационный план 14 

Схемы разверток фасадов по основным улицам, Вид А, Вид Б 15 

Схемы фасадов Никольского храма 16-17 

Фрагменты Никольского храма 18-21 

Схемы планов Никольского храма  22-23 

Схемы разрезов Никольского храма 24 

Схемы фасадов звонницы 25-26 

Фрагменты звонницы 27-30 

Схема планов звонницы 31 

Схема разрезов звонницы 32 

Схемы фасадов причтового дома 33-35 

Фрагменты фасадов причтового дома 36-40 

Схема планов причтового дома 41-42 

Схема разрезов причтового дома 43 

3d визуализация храмового комплекса 44-51 

Приложения:  

Договор безвозмездного пользования земельным участком 52-56 

Кадастровый паспорт земельного участка 57-59 

Экспертное заключение на эскизный проект строительства Никольского хра-

ма 
60 

Отзыв на переработанный и заново откорректированный проект Никольского 

храма 
61 

Согласованная схема планировочной организации земельного участка 62 
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Пояснительная записка 

 

1. Сведения о функциональном назначении объекта. 

 

Проект разработан для строительства православного храмового комплекса Ни-

кольского храма в мкр. Хлебниково города Долгопрудный, приписанного к Спасскому 

храму мкр. Павельцево г.Долгопрудный Московской области, в который входит: 

въездные ворота с надстроенной колокольней (далее - звонница), храма и причтового 

дома. 

Храм является религиозным сооружением и предназначен для молитвенного со-

брания верующих, совершения общественного богослужения, осуществления религи-

озных обрядов.  

Звонница служит как въездные ворота на территорию храмового комплекса. Со-

оружение над въездными воротами, в котором предусмотрено размещение колоколов 

относится к богослужебной группе сооружений храмового комплекса. На первом этаже 

звонницы имеется помещение с лестничной клеткой и хозяйственное помещение для 

содержания инвентаря. 

Здание причтового дома включает в себя различные функции и входит в группу 

служебно-бытового назначения и хозяйственную. На первом этаже размещена церков-

ная лавка, что предусматривает торговую деятельность и туалет, который разделен на 

мужской и женский. С южной стороны здания расположено складское помещение с от-

дельным входом, в котором возможно хранение различного инвентаря для уборки тер-

ритории храмового комплекса, а также имеется печь для сжигания поминальных запи-

сок. Второй этаж заключает в себя группу административных помещений – в которой 

предусмотрены два кабинета для церковно-служителей, третий этаж – технический. 

 

2. Сведения о применении типовой серии или системы. 

 

Типовая серия не применялась, представлены архитектурные решения индивиду-

ального проекта.  

 

3. Сведения о технико-экономических показателях объекта. 

 

ТЭП проектируемых объектов 

 
 

№п/п 

Наименование технико-

экономических характеристик Ед. 

изм. 

Числовое 

значение 

показателя 

Примечание 

Храм 

1 Площадь застройки м2 471,6  

2 Общая площадь объекта м2 481,48  

3 Площадь наземная/площадь первого 

этажа 

м2 240,74  
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4 Площадь подземного этажа м2 240,74  

5 Общая площадь помещений первого 

этажа   в который входят: 

м2 235,88  

 - Паперть м2 11,5  

 - Притвор м2 16,94  

 - Трапезная м2 159,78  

 - Солея м2 13,09  

 - Алтарь м2 25,76  

 - Лестница м2 9,16  

6 Общая площадь помещений 

цокольного этажа, в который входят: 

м2 226,8  

 - Техническое помещение   м2 226,8  

7 Общая  площадь помещений храма м2 462,86  

8 Количество посетителей чел 120  

9 Удельный показатель площади на 

одного посетителя 

м2/чел 1,3  

10 Возраст посетителей лет 0+ Без ограничений 

11 Количество служащих чел 8  

12 Этажность эт 1  

13 Количество  этажей эт 2  

14 Максимальная высота здания м 36,220  

15 Высота цокольного этажа м 2,75 От отм. чистого 

пола до плиты 

перекрытия 

первого этажа 

16 Высота трапезной м 28,9 От отм. чистого 

пола до наивысшей 

внутренней точки  

купола 

17 Высота паперти  м 11,5  

18 Высота трапезной, солеи, алтаря, 

помещения лестницы 

м 13,5  

Въездные ворота с надстроенной звонницей 

1 Площадь застройки м2 35  

2 Общая площадь объекта м2 23,4  

3 Площадь наземная м2 23,4  

4 Площадь помещений первого этажа, в 

который входят: 

 м2 8,2  

 - Хозяйственное помещение м2 4,1  

 - Лестничная клетка м2 4,1  

5 Площадь помещений второго этажа, в 

который входят: 

м2 15,2  

 -Колокольня м2 15,2  
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6 Общая площадь помещений звонницы м2 23,4  

7 Максимальная высота здания м 15,41  

8 Этажность эт 2  

9 Количество этажей эт 2  

9 Высота первого этажа м 7,4 От отм. чистого 

пола до свода 

10 Высота второго этажа м 6,35 От отм. +5,730 до 

наивысшей 

внутренней точки  

купола 

Причтовый дом 

1 Площадь застройки м2 124,2  

2 Общая площадь/ наземная м2 228,6  

3 Площадь наземная м2 228,6  

4 Площадь первого этажа м2 76,2  

5 Площадь помещений первого этажа, в 

который входят: 

м2 69  

 - Церковная лавка м2 11,5  

 - Склад м2 20,9  

 -Коридор м2 5,2  

 - Лестничная клетка м2 7,9  

 - СУ женский м2 7,7  

 - СУ мужской м2 7,2  

 - Тамбур м2 8,6  

6 Площадь второго этажа м2 76,2  

7 Площадь помещений второго этажа, в 

который входят: 

м2 71,5  

 - Кабинет м2 33,7  

 - Коридор м2 8,6  

 - Лестничная клетка м2 7,9  

 - СУ служебный м2 2,8  

 - Кабинет м2 18,5  

8 Площадь технического этажа м2 76,2  

9 Площадь технического помещения м2 75,1  

10 Общая площадь помещений причтового 

дома 

м2 140,5  

11 Максимальная высота здания м 11,920  

12 Количество служащих чел 8  

13 Этажность эт 2  

14 Количество этажей эт 3  

15 Высота первого этажа м 3,3  

16 Высота второго этажа м 3,05  

17 Высота технического этажа м 1,2 - 3,380  

Суммарная площадь застройки храмового 

комплекса 

м2 630,8  
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Суммарная площадь помещений храмового 

комплекса  

м2 701,86  

Суммарная площадь храмового комплекса 

наземная  

м2 492,74  

Суммарная площадь храмового комплекса 

подземная 

м2 240,74  

Общая площадь объекта (подземных и наземных 

этажей в границах наружных стен) 

м2 733,48  

 
 

4. Сведения о технико-экономических показателях благоустройства. 
 

Ведомость тротуаров, дорожек и площадок 

Поз. Наименование Ед. изм. Площадь покры-

тия 

Примечание 

1  Площадь участка в границах землеот-

вода 
м2 2404 

 

2 Площадь благоустраиваемых террито-

рий обеспечения объекта за границами 

участка 

м2 845,79 

 

3 Общая площадь проектируемой и бла-

гоустраевоемой территории 
м2 3249,79 

 

4 Площадь застройки (всего) м2 630,8  

5 Площадь асфальтового покрытия про-

ектируемых парковок, проездов (за гра-

ницами участка 

м2 509,6 

 

5.1 Количество парковочных мест 

шт 12 

Габариты 

м/м 5,3м, в 

т.ч. МГН 

6х3,6 

(S=167.35)  

6 Площадь асфальтового покрытия про-

ектируемых тротуаров (в границах 

участка) 

м2 1237,5 

 

7 Площадь асфальтового покрытия про-

ектируемых тротуаров (за границами 

участка) 

м2 187,4 

 

8 Количество парковочных мест для авто-

транспорта принадлежащего храму шт 1 

Габариты 

м/м 5,3х2,5 

(S=13,25) 

8 Площадь газона (в границах участка) м2 522,45  

9 Площадь газона (за границами участка) м2 184,29  

 
Ведомость малых архитектурных форм и переносимых изделий 

Поз. Обозначение Кол Примечание 

1 Контейнер для мусора (ТБО), шт 1  

2 Проектируемое ограждение участка, м.п. 201,6  

3 Урны для мусора, шт 9  

4 Лавочка парковая, шт 7  

5 Проектируемое освещение 8  
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Ведомость древесной и кустарниковой растительности 

Поз. Обозначение Кол Примечание 

1 Деревья (береза) 10  

2 Деревья (клен) 9  

3 Кустарник (сирень) 5  

 

 Проектом благоустройства предусматривается озеленение территории путем 

устройства газонов из многолетних трав, кустарников и деревьев. 

 Так же, на территории участка, отведенного под застройку предусмотрена установка 

скамеек и урн. Отдельной зоны отдыха для церковных служителей на территории храма не 

предусмотрено. Установленные скамейки доступны для отдыха как для посетителей, так и 

для сотрудников церкви. 

С северной части храма расположена площадка для мусорного контейнера. 

 Кроме этого предусмотрен въезд для автотранспорта и пешеходный вход для при-

хожан.  

Храмовая зона, предназначенная для проведения религиозных обрядов. Вокруг хра-

ма обеспечен круговой обход для прохождения Крестного хода во время церковных 

праздников шириной, от 3 до 5 м с площадками шириной от 6 до 7 м перед боковыми 

входами и напротив алтаря, а так же 13 м перед центральным входом.   

Для покрытия дорог и площадок на территории храма предусматривается твердое ас-

фальтовое покрытие. Планируется установка бордюров с отводом дождевых и талых вод. 

Освещение территории за отведенным участком, где располагаются парковочные ме-

ста с помощью существующих уличных фонарей, расположенных вдоль проезжей части 

ул. Госпитальной. Дополнительно будут установлены два светодиодных фонаря перед 

въездом в звонницу. Данные фонари будут осуществлять подсветку на адресную табличку 

звонницы. 

Кроме этого запроектировано искусственное освещение в вечернее и ночное время 

перед центральным входом в храм, перед центральным и боковым входом в причтовый 

дом и в зоне для отдыха со стороны алтаря. Освещение входа в техническое помещение 

решено путем подсветки входа под козырьком здания. На причтовом доме и храме преду-

смотрено отдельное освещение для подсветки адресных табличек. Для большей вырази-

тельности архитектурного ансамбля храмового комплекса в вечерне и ночное время пла-

нируется декоративная подсветка наиболее выигрышных элементов храма, звонницы и 

причтового дома: на пилястрах, бордюрах и карнизах.     

По всему периметру участка выделенного под застройку храмового комплекса преду-

смотрено ограждение металлическим кованным забором в художественном стиле (RAL 

7042). Высота ограждения 2 м.  Визуальная проницаемость ограждения более 70%. 

На территории храмового комплекса с северной-западной его части вдоль улицы 

Госпитальной планируется строительство въездных ворот с надстроенной звонницей. 

Главный проезд звонницы предусматривается оградить кованными воротами, с тем же 

процентом визуальной проницаемости, что и ограждение по периметру выделенного зе-

мельного участка. 

В центре участка запроектировано строительство Никольского храма, с центральным 

входом, расположенным строго на запад. С юго-западной стороны планируется строитель-

ство причтового дома. 
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5. Сведения о транспортной и пешеходной доступности объекта  

 

Подъезд на территорию осуществляется с ул. Госпитальная – существующая улица. 

Дорожное покрытие – асфальт. Покрытие для парковок, проездов на территорию участка, 

тротуаров – асфальтовое.  

С северо – западной части участка, предусматривается пешеходные тротуары (плани-

руемые), которые так же будет осуществляться через въездные ворота со звонницей. Пе-

шеходные дорожки, ведущие к земельному участку храмового комплекса предусмотрены 

шириной 2,5 м, ограждены бордюрным камнем. Длинна данной пешеходных тротуаров 

составляет 42,6 и 30,7 м 35 м от автодороги по ул. Госпитальной до отведенного земель-

ного участка под строительство храмового комплекса. Тротуар имеет сообщение с авто-

мобильной стоянкой. Также сохраняется существующая дорога для подхода к памятнику 

Воинам ВОВ. 

Ширина въезда автотранспорта на территорию составляет 4.4м, длина – 35,9 м. Над 

въездом планируется строительство Звонницы. 

У главного входа в Храм предусматривается устройство пандуса для обеспечения до-

ступа маломобильных групп населения. Помимо главного входа, согласно православным 

традициям, имеются два боковых входа в Храм с южной и северной стороны. 

Причтовый дом, имеет три входа. Два из них оборудованы пандусами: вход со сторо-

ны главного фасада и вход с торца, который предусматривает помещения санузлов для 

прихожан. Вход в склад по оси «А» запроектирован на уровне земли и не предусматривает 

пандусов или ступеней. Данная входная группа предусматривает мероприятия по отводу 

талых и дождевых вод. 

Парковку автотранспорта планируется расположить за территорией храма и преду-

сматривается с северной части отведенного участка. На стоянке предусмотрено 12 маши-

но-мест, одно из которых для маломобильных групп населения. Размеры машино-места с 

расчетом 5,3х2,6 м каждое. Стояночное место для маломобильных групп населения габа-

ритных размеров 3,6х6 м. На территории храмового комплекса запроектировано одно пар-

ковочное место для автотранспорта принадлежащего храму – размером 5,3х2,6 м. Со сто-

янки запланирован тротуар с асфальтовым покрытием для пешеходов, который сообщается 

с существующим тротуаром. 

Обслуживание пассажирских перевозок на планируемой территории, как и в настоя-

щее время, будет осуществляться существующими маршрутами общественного транспор-

та. 

Элементами сопряжения асфальтового покрытия и газона в границах отведенного зе-

мельного участка и за ними служит бордюрный камень. 

 

6. Сведения о внешнем виде объекта 

6.1 Храм 

Образ проектируемого храма представляет собой реплику русско-византийского сти-

ля середины ХХ века в современной обработке. Форма основных функциональных и деко-

ративных элементов храма обусловлена православной традицией и символикой. 

Храм по количеству нефов – однонефный. Имеет крестовую форму плана, имеющий 

алтарь, трапезную и притвор. 



  И
нв

. №
 П

од
л.

 
  П

од
п.

 и
 д

ат
а 

  В
за

м
. И

нв
. №

  
 

 

 

 
 

 

      

20.01-17-ПП 
Лист 

      
10 

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 

Главный вход в храм располагается с западной стороны. Перед входом в здание за-

проектировано крыльцо доступ, к которому осуществляется как по ступенькам, так и по 

пандусу. Крыльцо с западной стороны в габаритных размерах 3х5,2 м.  Дополнительные 

входы с южной и северной сторон. Цоколь храма отделан гранитным камнем в белом от-

тенке (производитель «Old Stone», артикул камня «Colonial White»).  

Материал облицовки ступеней, площадок входных групп и пандуса – натуральный 

камень в белом оттенке с темными вкраплениями (производитель «Old Stone», артикул 

камня «Colonial White»), которые характерны гранитному камню. Ступени и пандус обо-

рудованы прорезиненными противоскользящими накладками. 

Стены храма предусмотрено возвести из кирпича. Затем оштукатурить и окрасить в 

белый цвет (RAL 9010), включая детали декора, откосы окон и дверей. Часть декора – 

стволы пилястр, карнизов, ниш, сандриков и др. – выполняются из кирпича одновременно 

с кладкой стен. Материал карнизов, капителей, наличников – из полимербетона (RAL 

9010, производитель “Arhio”). Обрамления наличников, кроме карнизов - штукатурные. 

Все декоративные элементы храма планируется штукатурить в белый цвет  (RAL 9010). 

Форма кровельного покрытия преимущественно купольная. Над главным входом в 

храм – сводчатая.  В своем завершении храм является одноглавым. Глава в соответствии с 

православной традицией имеет шлемовидную форму, что дополнительно подчеркивает 

русско-византийский стиль. Глава увенчана металлическим крестом с золочением (из 

нитрид титана), ориентированным на запад. Кровельное покрытие, а также покрытие 

главного купола – металлическое с покрытием из нитрида титана с золочением.  

Окна храма арочные. Оконные переплеты предусматриваются из натурального дере-

ва, что соответствует требованиям строительства православных культовых сооружений. 

Дверные рамы – деревянные, дубовые, не окрашены, имеют остекление. Дверные рамы 

вскрыты прозрачным лаком для сохранения натурального оттенка дуба, а также для долго-

вечности, с учетом противопожарных свойств.  

 В нише над главным входом, а также в ромбовидных нишах над окнами предусмот-

рено размещение икон ручной работы, выполненных в технике мозаика из смальты. Про-

ектом не разрабатывается. 

Поручни пандуса для маломобильных групп населения – металлические с хромиро-

ванным покрытием. 

Согласно православной традиции предпочтение отдаются природным отделочным 

материалам, в том числе камню и дереву, а также в выборе материалов были учтены их 

долговечность, акустические свойства и пригодность под последующую декоративную 

роспись с религиозными мотивами. 

 

6.2  Въездные ворота с надстроенной колокольней 

Звонница выполнена в соответствии с архитектурным стилем православного Николь-

ского храма. Все декоративные элементы, а именно: карнизы, пилястры, ниши, наличники 

выполнены в соответствии с внешним обликом храма.  

Звонница представлена в виде въездных ворот с башней сверху с открытыми прое-

мами, где подвешены колокола. 

Стены звонницы оштукатурены и покрашены в белый цвет (RAL 9010), включая де-

тали декора, откосы окон и дверей. Часть декора – стволы пилястр, карнизов, ниш, сандри-

ков и др. – выполняются из кирпича одновременно с кладкой стен. Материал карнизов, ка-
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пителей, наличников – из полимербетона (RAL 9010, производитель “Arhio”). Обрамления 

наличников, кроме карнизов - штукатурные. 

В нише над въездом, а также в ромбовидных нишах над окнами предусмотрено раз-

мещение икон, выполненных в мозаике ручной работы из смальты. Проектом не разраба-

тывается. 

Кровля и купол над помещением колокольни – металлическая с покрытием из нитрид 

титана, выполняется под золото. Крест – кованый с золочением из нитрид титана. 

Окна и двери звонницы арочные. Оконные и дверные переплеты предусматриваются 

из натурального дерева в оттенке дуб. Вскрыть прозрачным лаком с противопожарными 

характеристиками.  

6.3 Причтовый дом 

Причтовый дом представляет собой здание в плане приближенное к прямоугольнику.  

Здание двухэтажное, имеет три входа. Главный вход располагается с север-

ной стороны, дополнительный вход с восточной стороны.  С южной стороны предусмот-

рена дверь для входа в складское помещение.  

Главный фасад и торцы здания причтового дома выполнены с применением тех же 

архитектурных убранств что и храм, а именно: повторяющийся ордер пилястр, тонких 

круглых колонн, карниза и, оконных наличников  

Стены здания причтового дома оштукатурены и покрашены в белый цвет (RAL 9010), 

включая детали декора. Часть декора – стволы пилястр, карнизов, ниш, сандриков и др. – 

выполняются из кирпича одновременно с кладкой стен. Материал карнизов, капителей, 

наличников – из полимербетона(произв.”Arhio”). Архитектурные убранства на фасаде в 

осях 1-4, такие как пилястры у окон на первом этаже, санрики и наличники окон второго 

этажа не предусматриваются. Обрамление окон второго этажа главного фасада украшен 

выступающей рамкой из оштукатуренного и окрашенного кирпича.  

Материал облицовки цоколя, ступеней, площадок входных групп и пандуса здания 

причтового дома как и здание самого Никольского храма выполнено из натурального кам-

ня гранитной плитки в белом оттенке с темными вкраплениями, которые характерны при-

родному камню.  Ступени и пандус оборудованы прорезиненными противоскользящими 

накладками (производитель «Old Stone», артикул камня «Colonial White»). 

Пандусы оборудованы хромированными металлическими поручнями. 

Окна первого этажа здания – прямоугольные, второго этажа - арочные. Оконные пе-

реплеты предусматриваются из натурального дерева в оттенке дуб, покрыты прозрачным 

лаком с противопожарными свойствами. 

Входные двери главного фасада для большей архитектурной выразительности и со-

ответствия всего ансамбля храма предусмотрены в форме арки. Двери главного входа и 

входа с восточной стороны здания деревянные (оттенок – дуб) с остеклением. Двери скла-

да металлические (RAL 8007).  

Кровля вальмовая. Покрытие кровли – стоячий фальц из оцинкованной стали. По пе-

риметру кровли предусмотрено металлическое ограждение. Кровля имеет систему отвода 

дождевых и талых вод непосредственно на отмостку здания. Над центральным, южным и 

восточным входом предусмотрены козырьки. Выполнены из прозрачного монолитного по-

ликарбоната. Крепление козырьков – художественная ковка из металла (RAL 7042).  
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7 Фотофиксация современного состояния земельного участка 

 
Все фотографии выполнены в июне 2017г 
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МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ  МОСКОВСКАЯ ЕПАРХИЯ 

ЕПАРХИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ ПО РЕСТАВРАЦИИ И СТРОИТЕЛЬСТВУ 
КОНСУЛЬТАТИВНО-ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ 

143400 Московская область, г. Красногорск, 

ул. Ленина, 67-а, тел: 563 15 64 

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
на эскизный проект строительства Никольского храма в микрорайоне 

Хлебниково г. Долгопрудный, приписанного к Спасскому храму 

микрорайона Павельцево г. Долгопрудный Московской области 

Эскизный проект строительства Никольского храма в микрорайоне Хлебниково 

г.Долгопрудный, приписанного к Спасскому храму микрорайона Павельцево 

г.Долгопрудный Московской области был рассмотрен членами Консультативно-

экспертного совета при Епархиальном отделе по реставрации и строительству и 

заслуживает одобрения. 

При создании рабочей документации необходимо учесть рекомендации, 

изложенные в прилагаемом отзыве члена Консультативно-экспертного совета при 

Епархиальном отделе по реставрации и строительству архитектора-реставратора 

протоиерея Владимира Переслегина. 

Председатель Консультативно-экспертного совета при 

Епархиальном отделе по реставрации и строительству 

24 июня 2014 г. 
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Отзыв на переработанный и заново откорректированный проект храма в Хлебникове. 

В КЭС при ЕОРЕСТ поступил переработанный и вторично откорректированный проект Никольского 

храма в микрорайоне Хлебниково города Долгопрудный, приписанного к Спасскому храму 

микрорайона Павельцево того же города.  

Проектное предложение выполнено ООО «Артис». Разработчик – Дмитрий Анохин. 

В новом исправленном варианте (вариант 1 от 18 июня 2014)  образ храма обрел стилистическую 

выдержанность и адекватность. Это современная реплика русского «византийского» стиля начала 

ХХ века.  Автору удалось  достичь ясных пропорций главных объемов и достаточно убедительной 

схемы фасадов. 

Представляется необходимым визуально усилить цоколь,  придав ему более брутальный характер 

и больший вынос,  снабдив его соответствующим венчающим профилем. 

Детали и узлы должны быть вручную отработаны по историческим аналогам и творчески 

применены в постройке. Без этой крайне необходимой работы успех разработки невозможен. 

В целом проект заслуживает положительной оценки, а авторский коллектив – благодарности за 

продуктивное сотрудничество с  КЭС. 

Член КЭС при ЕОРЕСТ 

24 июня 2014 года 
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Экспликация зданий и сооружений 

Номер 

1 

Площадь 
на Наименование Этажность застройки, 

ппане м2 

Никоnьский Храм 2 471,6 

2 1 Звонница Никоnьского храма 2 35 

3 / Хозяйственный блок Никольского Храма 2 124,2 

Ведомость mpomyapoB, дорожек u площадок 

Поз. 

4 

Н□uменоВ□нuе 

Площадь учасmка В гранuцах землеоmВода 

Пмщадь олагоусmраuВаемых meppumopuu для ооесnеченuя 
оОьекm□ за 2ранuцамu участка 

Оощая площадь npoeкmupyeмou u олагоусmраuВаемоu meppumopuu 

!Площадь зacmpouкu (Всего! 

Площадь асфальmоВого nокрыmuя nроекmuруемых парковок, 
nроездоВ (за гранuцамu участка! 

Площадь асфальmоВого nокрыmuя nроекmuруемых mpomyapoB IB 
гранuцах участка! 

Площадь асфальmоВого nокрыmuя nроекmuруемых mpomyapoB (за 
гранuцамu участка! 

Ппощадь газона IB гранuцах участка! 

Площадь газона (за гранuцамu участка! 

еа. 
uзм 

1 м. кВ 1 

1 М. кВ 1 

м.кВ 

м кВ. 

1 м кВ 1 

1 м кВ 1 

1 м кВ 1 

1 м кВ 1 

1 м кВ 1 

Площадь 
nокрыmuя 

2404 

799,86 

3203,86 

630,8 

468,17 

1250,75 

14 7,4 

522,45 

184,29 

Ведомость малых архumекmурных форм u 

переносных uзделuu 

Прuмеч□нuе 

Поз. Оi5озн□ченuе Н□uменоВ□нuе Кол. Прuмеч□нuе 

1D 

о 

п 

• 

Примечание: 

Конmеuнер дпя мусора ITБOI, wm 

Проекmuруемое огражденuе 
участка, м. n. 

':lрны для мусора, wm 

Лобочка паркоВ□я, wm 

Проекmuруемое осВещенuе, wm 

201,6 

1. Баланс территории участка с кадастровым номером 50:42:0030402:181

Схема планировочной организации земельного участка 

Формоm А2 

Лист 

62
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